
热电《泵与风机》实训任务书
专业班级：        学号：        姓名：       小组人数：       

第2期   实训设备及编号:         时间：                        
——————————————————————————————————— —————
任务内容：离心泵的启停
目  标：
掌握离心泵启停的操作步骤
要  求：
1．安全第一，如果在操作中，发现不安全事情，必须及时和指导老师联系。
2．操作前，认真听老师的示范讲解。

3．注意要认真阅读任务书，按任务书中规定的进行操作。

4．在完成任务书的过程，如有建议或问题，可以直接写在任务书上，或者直接找老师讨论。

5．对于任务书中出现的新知识新技能，或者在完成任务书过程学中到的新知识新技能，请自觉整理总结，做好笔记。

6．画图部分请使用直尺按照化工标准画图。
工  具:

流体输送单元操作设备、扳手、钢笔、笔记本、课本和相关书籍。
（一）实训准备
1.离心泵启动前应注意做好全面检查工作：
1）检查检查轴承中润滑油是否足够；
2）出水闸阀是否处于关闭状态；
3）各指示仪表、安全保护装置及电控装置均应灵敏、准确、可靠；
4) 装置各处联接螺栓有无松动现象；
5) 然后进行灌泵。
2.根据流体输送实训装置流程图，请设计出离心泵启停泵工艺流程，并在下面的方框内画出其工艺流程图，指导老师签字确认后方可进行实训。
	指导老师签字          


3.流体输送的对象有                                            

（二）启泵准备
实训准备工作就绪之后，即可启动水泵。离心泵启动前应符合下列要求：
1.启动时应打开吸入管阀门、关闭排出管阀门；
2.吸入管路应充满输送液体并排尽空气，不得在无液体的情况下启动；
3.泵启动后应快速通过起喘振区。
4.转速正常后应打开出口管路的阀门，出口管路阀门的开启时间不宜超过3分钟。
（三）正常启泵

1、开启电源
 1）在仪表操作盘台上，开启总电源开关，此时总电源指示灯亮；
 2）开启仪表电源开关，此时仪表电源指示灯亮，且仪表上电。
2、开启计算机启动监控软件
 1）打开计算机电源开关，启动计算机； 
2）在桌面上点击“流体输送实训软件”，进入MCGS组态环境，如图2所示：
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图2 MCGS组态软件组态环境
3）点击菜单“文件\进入运行环境”或按“F5”进入运行环境。 
4）PV表示            、SV表示            、OP表示             
（四） 实训操作

步骤一、检查各阀门的开关状态，打开回路应该打开的阀门；

步骤二：在仪表台上打开“电动调节阀电源开关”，开启调节阀电源；

步骤三：流量液位切换开关切换到流量处。

步骤四：在仪表台上按下“1#离心泵启动”按钮，启动离心泵；
写出离心泵的启泵步骤：

1、                                             
2、                                             
3、                                             
4、                                             
5、                                             
6、                                             
7、                                             
8、                                              
9、                                              
10、                                             
11、                                             

12、                                             
13、                                             
（五）正常停泵

1、停离心泵，步骤如下：

   1、                                               
   2、                                               
   3、                                               
   4、                                               
2、停止电动调节阀

在仪表操作台上关闭“电动调节阀电源”开关，停止电动调节阀电源；

3、仪表电源关闭：

关闭仪表电源开关。

4、控制柜总电源关闭：

关闭总电源空气开关，关闭整个设备电源。
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