
热电《泵与风机》实训任务书

专业班级：        学号：        姓名：       小组人数：       
第1期   实训设备及编号:         时间：                        
—————————————————————————————————————————— 
任务内容：流体输送装置介绍
目  标：


1.了解流体输送设备的工艺流程
2.了解流体输送各传感检测的位置、作用，各显示仪表的作用等。
3.能参照现场实物绘出流体输送带控制点的工艺流程图。
4.了解流体输送的几个回路。
要  求：
1.安全第一，不要胡乱动设备；
2.认真听老师的理论知识和示范讲解；
3.对设备应该了如指掌；
4.完成老师布置的作业；
5.画图部分请使用直尺按照化工标准画图；
工  具：
体输送操作设备、扳手、钢笔、绘图工具、笔记本、课本和相关书籍。
（一）装置介绍
实验装置分为流体输送对象，控制柜，上位机，数据监控采集软件，数据处理软件几部分。

流体输送对象包括离心泵、原料罐、真空机组、电动调节阀、空压机、涡轮流量计、玻璃转子流量计、压力传感器、旋涡泵、压力表、差压变送器、现场仪表。
（二）管路分类
化工生产过程中的管路通常以是否分出支管来分类，见表1-1。

表1-1  管路的分类

	类   型
	结  构

	简单管路
	单一管路
	单一管路是指直径不变、无分支的管路，如图1-1(a)所示 

	
	串联管路
	虽无分支但管径多变的管路，如图1-1(b)所示

	复杂管路
	分支管路
	流体由总管分流到几个分支，各分支出口不同，如图1-2(a)所示

	
	并联管路
	并联管路中，分支最终又汇合到总管，如图1-2(b)所示
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图1-1  简单管路                   图1-2  复杂管路

（三）管件
管件是用来连接管子以达到延长管路、改变管路方向或直径、分支、合流或封闭管路的附件的总称。最基本的管件如图1-3所示，其用途有如下几种。
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180º回弯管      三通         四通        异径管       90º弯头 
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        法兰        卡箍活接头        管帽            45º弯头

图1-3  常用管件

1.以改变流向：90º弯头、45º弯头、180º回弯头等；

2.用以堵截管路：管帽、丝堵(堵头)、盲板等；

3.用以连接支管：三通、四通，有时三通也用来改变流向，多余的一个通道接头用管帽或盲板封上，在需要时打开再连接一条分支管；

4.用以改变管径：异径管、内外螺纹接头(补芯)等；

5.用以延长管路：管箍(束节)、螺纹短节、活接头、法兰等。法兰多用于焊接连接管路，而活接头多用于螺纹连接管路。在闭合管路上必须设置活接头或法兰，尤其是在需要经常维修或更换的设备、阀门附近必须设置，因为它们可以就地拆开，就地连接。

（四）阀门
阀门是用来启闭和调节流量及控制安全的部件。通过阀门可以调节流量、系统压力、及流动方向，从而确保工艺条件的实现与安全生产。化工生产中阀门种类繁多，常用的有以下几种，见表1-3。

表1-3  常见阀门
	名称
	结构特点
	用途

	闸阀
	主要部件为一闸板，通过闸板的升降以启闭管路。这种阀门全开时流体阻力小，全闭时较严密，如图1-4。
	多用于大直径管路上作启闭阀，在小直径管路中也有用作调节阀的。不宜用于含有固体颗粒或物料易于沉积的流体，以免引起密封面的磨损和影响闸板的闭合。

	截止阀
	主要部件为阀盘与阀座，流体自下而上通过阀座，其构造比较复杂，流体阻力较大，但密闭性与调节性能较好，如图1-5。
	不宜用于粘度大且含有易沉淀颗粒的介质。

	止回阀
	止回阀是一种根据阀前、后的压力差自动启闭的阀门，其作用是使介质只作一定方向的流动，它分为升降式和旋启式两种。升降式止回阀密封性较好，但流动阻力大，旋启式止回阀用摇板来启闭。安装时应注意介质的流向与安装方向。如图1-6。
	止回阀一般适用于清洁介质，

	球阀
	阀芯呈球状，中间为一与管内径相近的连通孔，结构比闸阀和截止阀简单，启闭迅速，操作方便，体积小，重量轻，零部件少，流体阻力也小。如图1-7。
	适用于低温高压及粘度大的介质，但不宜用于调节流量。

	旋塞阀
	其主要部分为一可转动的圆锥形旋塞，中间有孔，当旋塞旋转至90º时，流动通道即全部封闭。需要较大的转动力矩，如图1-8。
	温度变化大时容易卡死，不能用于高压。

	安全阀
	是为了管道设备的安全保险而设置的截断装置，它能根据工作压力而自动启闭，从而将管道设备的压力控制在某一数值以下，从而保证其安全。如图1-9。
	主要用在蒸汽锅炉及高压设备上。
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         图1-4  闸阀             图1-5  截止阀         图1-6  止回阀
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                        图1-7 球阀      图1-8 旋塞阀   图1-9 全启式安全阀
（五）根据现场实物画出带控制点的流程图
	指导老师签字         
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